Bu set ile tek fazli hermetik kompresorlerin saglamlik
kontrolii ve meydana gelen bazi arizalar1 (mekanik
sikisma vb.) elektriksel olarak diizeltmek i¢in
tasarlanmstir.

1. Kompresor saygi ve topraklama kontrolii

2. Kompresoriin kalkista ve ¢alisirken ¢ektigi akimin
olgtimii

3. Kompresorii kalkindirma ve ¢alistirma

4. Sikistirma kompresorleri ileri-geri hareketle agilmasi

Teknik Egitime Atilan Imza...

IFEKNIK sPESiFikASYON

Hermetik pistonlu ve rotorlu kompresorlerde mekanik
olarak sikisma meydana gelebilmektedir. Bu sikisma
elektriksel olarak acilamadigi takdirde kompresoriin
sokiilerek yenilenmesi gerekmektedir. Her yil yiizlerce
kompresor bu nedenle devre dis1 kalmaktadir. Bu cihaz
ile bu tip arizali kompresorleri tekrar calisir hale
getirmek miimkiindiir.

IEEKNiK DETAYLAR

® 50 mF kondensator

e 70 mF kondensator

90 mF kondensator

Start kapasitorii

® Digital ampermetre

IGIHAZ 6LCULERi

AxBxH:320x 150 x 180 mm

BBAKET icERIGi

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semasi ve Uriin katalogu

www.deneysan.com



