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T-430 FRANCİS TÜRBİNİ
EĞİTİM SETİ

AKIŞKANLAR 
MEKANİĞİ

DENEYLER

CİHAZ ÖLÇÜLERİ

A x B x H : 1100 x 700 x 1500 mm

Dokunmat�k LCD Ekran
USB B�lg�sayar Bağlantısı
B�lg�sayar Kontrolü

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

C�haz, c�haz kılıfı, 1 adet basılı deney föyü, devre 
şeması ve ürün kataloğu

PAKET İÇERİĞİ

TEKNİK DETAYLAR

Franc�s türb�nler� orta su düşüler� �ç�n yaygın olarak 
kullanılırlar. Bu türb�nlerde kılavuz kanatları yardımıyla 
çarka g�ren suyun açısı değ�şt�r�leb�l�r. Bu eğ�t�m set� 
yardımıyla bu t�p türb�nler�n temel yapısı ve özell�kler� 
kavranab�l�r.

 

 

1. Türb�n ver�m�n�n bulunması
 2. Farklı akış deb�ler�nde türb�n çıkış gücünün

değ�ş�m�
3.  Farklı kılavuz kanat açılarında türb�n ver�m�n�n

değ�ş�m�
 4. Farklı akış deb�ler�nde üret�len elektr�k enerj�s�

değ�ş�m�

Franc�s türb�nler� genell�kle orta kademe su 
düşmeler�nde ve büyük deb�lerde �y� sonuç ver�rler. 
G�r�ştek� suyun potans�yel enerj�s�n�n b�r kısmı k�net�k 
enerj�ye çevr�l�r. D�füzör vasıtasıyla suyun hızı, çarka 
g�r�şte en yüksek değer�n� alır. Suyun hızla çıkması 
sonucu oluşan tepk�me �le çark döndürülür. Bu 
türb�nlerde stator (salyangoz), su kütles�n� çarka bütün 
çevreden gönder�r. Suyun yörünges� çarka g�r�şte 
çevreden merkeze doğru, çıkışta �se dönme eksen�ne 
paraleld�r.   

Franc�s türb�n�

Basınç manometres�

D�g�tal dev�r gösterges�

Elektr�ksel ver�ler d�g�tal olarak ölçülmekte

Su tankı ve santr�füj pompa

Rotametre t�p� su deb�metres�

Paslanmaz küresel vana

Türb�n çıkış gücü 50W

Türb�n çark çapı 250 mm

Tork ölçümü

Alternatör

Kanat açı ayarı yapılab�lmes�

Türb�n yuvası şeffaf pleks� glass


